
Waagen und Lösungen für den Einzelhandel

 

GPE XT WAAGE FÜR MARKTHÄNDLER SERIE GPE "XT"

   

Robuste Waage, kompleƩ aus Edelstahl, perfekt
für Markthändler und für die Anwendung mit
BaƩerien. Die kleine Abmessung der
WiegeplaƩe hinsichtlich der Waageunterlage
ermöglicht eine maximale Wiegungspräzision
und eine grosse StossfesƟkgeit.



 

HAUPTMERKMALE

Doppeltes alphanumerisches weiß hinterleuchtetes LCD-Display auf Bediener- und Kundenseite. Hinterbeleuchtung ausschaltbar.
Wasserdichte Tastatur mit 27 frei programmierbaren Tasten, für den Direktabruf von Produkten (PLU), Tara (TLU) oder 8 Bedienern und
35 mechanischen arbeitstasten
Thermodrucker 80 mm/s, geeignet für Thermo- oder normales Papier oder selbstklebende Linerless mit Breite 57mm und maximalem
Außendurchmesser 50mm.
Druckbreite bis 48mm.
System Easyloading, für die vereinfachte Papierbeschickung. Funktion Logo-Druck.
Gehäuse komplett aus Edelstahl, Abmessung 390 x 386 x 140 mm (LxTxH).
Lastplatte aus Edelstahl, Abmessung 360 x 235 mm (LxT).
Einspeisung 230 Vac komplett mit integrierter aufladbarer Batterie, lange Batteriedauer.

 

FUNKTIONEN

Archiv 1000 PLU, 54 mit Direktabruf.
10 verfügbare PLU - Gruppen.
100 Zutatenlisten.
9 Mehrwertsteuersätze.
10 Werbemeldungen.
Warteschlangen-System.
8 Zahlweisen für den Kassenbetrieb.
2 Gesamtsummen Kurz- und Langzeitraum.
20 Bedienern, davon 8 direkt.
3 programmierbare Passwortebenen.
Einzelartikel.
Arbeitsweise mit PLU-Priorität.
Gewogene Tara, Bedienertara, PLU-Tara, vorgespeicherte und einstellbare Taragewichte.
Ausdruck von Logos, EAN13- und EAN8-Strichcodes, dynamische QR-Codes.
Bearbeitungsmöglichkeit letzte Bons, Stornierungen und Rabatte, Kassenverwaltung, Kundenverwaltung.

 

ABSCHNITTE I/O

2 Schnittstellen RS232 für den Anschluss an: PC, Modem, Scanner, Helmac Ladenkasse.
1 Schnittstelle RS485 für den Anschluss von bis zu 4 Waagen im Lokalnetz.

 

INFORMATION

Verfügbare auf Anfrage

Eichung:
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.


