
Waagen und Lösungen für den Einzelhandel

 

HL3101 Kompakter 2D Barcode Scanner HL3101

   

Dieses Gerät ist für anspruchsvolle
Anwendungen gedacht, die hohe
Geschwindigkeit beim Lesen von 1D- und 2D-
Codes benö gen.



 

TECHNISCHE DATEN

Mit USB HID / VCP oder serieller Schnittstelle ausgestattet. Die geringen Dimensionen von nur 41,1 x 33 x 24 mm machen diesen Scanner
zur perfekten Lösung für alle Anwendungen.
Lesen von 1D- und 2D-Code.
Kompaktes Design.
Flexible Montage.
Scangeschwindigkeit: 60 Scans/Sek.
IP65.

 

UNTERSTÜTZTE BARCODES

Barcode (1D): UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Addon, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39,
ri-Optic,Codabar (NW-7), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93,Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix
2of5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1-DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN,
Composite UPC Postalcode: Chinese Post, Korean Postal Authority code
2D code: PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QR Code, Micro QR Code, DataMatrix (ECC 200), MaxiCode (Modes 2 to 5), Aztec code,
Chinese Sensible Code, Passport MRZ(OCR-B)
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.


