
Waagen und Lösungen für den Einzelhandel

 

SUNMI_T2 SUNMI D3 MINI

   

HELMAC-SYSTEM ZUR VERMEIDUNG VON
WARTESCHLANGEN.
SunMi D3-Mini ist ein kompaktes All-in-
One-Terminal zur Vermeidung von
Warteschlangen, das maximale Leistung, Design
und Benutzerfreundlichkeit in einem einzigen
Gerät vereint.
Seine kompakte Größe beeinträchƟgt nicht seine
Leistungsfähigkeit, was ihn zur idealen Lösung
für das Verkaufsmanagement im Einzelhandel
macht.



 

DIGITAL SIGNAGE-SYSTEM ZUR VERMEIDUNG VON WARTESCHLANGEN

SunMi D3 Mini ist das Warteschlangenverwaltung-System dass vollständig in den Helmac-Waagen sich integriert.
Es ist mit allen den Netzwerk-Helmac Waagen anschließbar und kann mit der DG-Shop kombiniert werden, dadurch erhört sich die Anzahl
der nächsten Kundes über die Befehle der Waage. Es besteht auch die Möglichkeit um die Anzahl des Kundes auch per Sprachausgabe
wieder zu geben.
Das Design und die Farben sind von der DG-Shop App konfigurierbar.
Fernsteuerung den Informationen, den Texten und Änderung den Bilden (mit Tools) dürch der DG-Shop App.

 

EIGENSCHAFTEN

Kompakt und elegant: reduzierter Platzbedarf, ideal bei wenig Platz auf der Theke.
Touchscreen-Display mit Full-HD-Auflösung.
Hochleistungs-CPU: betrieben von einem zuverlässigen Prozessor, der speziell für die Einzelhandelssoftware optimiert ist.
Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten: Dazu gehören USB-, LAN- und Audioanschlüsse sowie optional 4G, WLAN und Wireless Personal Area
Network (WPAN) für eine erweiterte Konnektivität.
Android-Betriebssystem: Läuft auf einer Android-basierten Plattform und ermöglicht eine intuitive Bedienung. Kompatibel mit einer Vielzahl
von Unternehmens-Apps.

 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Multitouch-Hauptdisplay: 11,6 Zoll FHD 1920x1080
Zweites LED-Display: FSTN-Bildschirm 128x40
Abmessungen: 294×303×107 mm (L×B×H)
Prozessor: Cortex-A53, Octa-Core mit 1,4 GHz
Drucker: thermisch, integriert, 80 mm, mit Autocutter.
Druckgeschwindigkeit: 160 mm/s
Papierdurchmesser: 60 mm
Betriebstemperatur: 0 °C – 40 °C
Speicher: 2 GB RAM + 16 GB ROM¬
Adapter: Eingang 100–240 V AC/1,7 A – Ausgang 24 V DC/2,5 A
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.


