
Waagen und Lösungen für den Einzelhandel

 

GPE ATHENA S GPE ATHENA "S" SERIE WAAGE FÜR GESCHÄFT

   

Perfekte Waage für den Einsatz im GeschäŌ und
im BaƩeriebetrieb. Stoßgeschützte Ladefläche
und integriertes Display, Tastatur und Drucker.



 

HAUPTMERKMALE

Doppel-Display (Bediener- und Kundenseite) weiß hinterleuchtetes LCD, alphanumerisch.
Wasserdichte Tastatur mit 62 Folientasten PLU/Funktionen.
Thermodrucker mit 80 mm/s, geeignet für normales Thermopapier mit 57 mm Breite und max. 50 mm Außendurchmesser.
Druckbreite bis zu 48 mm.
Easyloading-System für einfaches Einlegen des Papiers. Logo-Druckfunktion.
ABS-Gehäuse, Abmessungen 450x420x150mm (L x B x H).
Platte 380x260mm (L x B) aus Edelstahl.
230Vac-Stromversorgung mit interner, wiederaufladbarer Batterie mit langer Lebensdauer.
Optional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität erhältlich.

 

FUNKTIONEN

Datenbank 3000 PLUs, 60 direkter Abruf.
50 PLU-Gruppen.
600 Zutatenlisten.
9 Mehrwertsteuersätze.
10 Werbebotschaften.
Warteschlangenzähler.
8 Zahlungsarten.
2 kurz- und langfristige Gesamtsummen.
20 Bediener, davon 8 direkt.
3 programmierbare Passwortebenen.
Arbeitsmodus mit PLU-Priorität, Einzelposten, Bon für mehrere Bediener.
Tara: gewogen, Bediener, PLU, vorgespeichert, einstellbar.
Logodruck, EAN13 und EAN8 Barcodes, dynamische QR-Codes.
Wiedereröffnung des letzten Bedienerbons, Stornierungen und Rabatte, Kassen- und Kundenverwaltung.

 

ABSCHNITTE I/O

1 RS232-Schnittstelle zum Anschluss an PC, Scanner, Helmac-Kasse.
RS485-Schnittstelle für den Anschluss von bis zu 4 Waagen im lokalen Netzwerk.
1 USB-Schnittstelle für den Anschluss an PC, Scanner und Tastatur.

 

INFORMATION

Verfügbare auf Anfrage

Eichung:



 

OPTIONEN

Die GPE Athena S-Tischwaage mit optionalem Lithium-Ionen-Akku, gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb ohne Zugang
zum Stromnetz und hält bis zu einer Woche durch.

 

BEISPIEL 1

 

 
Kundenseitiges Display

 

BEISPIEL 2

 

 
Abmessungen in mm



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.


