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Perfekte Waage fiir den Einsatz im Geschaft und
im Batteriebetrieb. StoRgeschiitzte Ladeflache
und integriertes Display, Tastatur und Drucker
auf einer extrem robusten Saule.

Waagen und Lésungen fur den Einzelhandel



I HAUPTMERKMALE

Doppel-Display (Bediener- und Kundenseite) weil3 hinterleuchtetes LCD, alphanumerisch.

Wasserdichte Tastatur mit 62 Folientasten PLU/Funktionen.

Thermodrucker mit 80 mm/s, geeignet fir normales Thermopapier mit 57 mm Breite und max. 50 mm AuBendurchmesser.
Druckbreite bis zu 48 mm.

Easyloading-System fiir einfaches Einlegen des Papiers. Logo-Druckfunktion.

ABS-Gehause, Abmessungen 370x370x520mm (L x B x H).

Platte 370x310mm (L x B) aus Edelstahl.

230Vac-Stromversorgung mit interner, wiederaufladbarer Batterie mit langer Lebensdauer.

I FUNKTIONEN

Datenbank 3000 PLUs, 60 direkter Abruf.

50 PLU-Gruppen.

600 Zutatenlisten.

9 Mehrwertsteuersatze.

10 Werbebotschaften.

Warteschlangenzéhler.

8 Zahlungsarten.

2 kurz- und langfristige Gesamtsummen.

20 Bediener, davon 8 direkt.

3 programmierbare Passwortebenen.

Arbeitsmodus mit PLU-Prioritat, Einzelposten, Bon fur mehrere Bediener.
Tara: gewogen, Bediener, PLU, vorgespeichert, einstellbar.

Logodruck, EAN13 und EAN8 Barcodes, dynamische QR-Codes.
Wiederer6ffnung des letzten Bedienerbons, Stornierungen und Rabatte, Kassen- und Kundenverwaltung.

I ABSCHNITTE I/0

1 RS232-Schnittstelle zum Anschluss an PC, Scanner, Helmac-Kasse.
RS485-Schnittstelle fir den Anschluss von bis zu 4 Waagen im lokalen Netzwerk.
1 USB-Schnittstelle fir den Anschluss an PC, Scanner und Tastatur.

I INFORMATION

Verfugbare auf Anfrage

-

® Eichung: -
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVI CEJE

Alle technischen Daten und Grafiken kénnen fiir Anderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankiindigung erfolgen.



